
Aerosoles estándar y de compensación de presión

PC de 12 

chorros planos 

8 Stream Jet PC 

invertido

Down Spray 

Standard 

Down Spray 

ordenador personal

Características y Beneficios 

● El fuerte "C" El diseño del marco permite una excelente uniformidad de distribución de agua. El fuerte "C" El diseño del marco permite una excelente uniformidad de distribución de agua. El fuerte "C" El diseño del marco permite una excelente uniformidad de distribución de agua. 

● Hay dos tipos básicos disponibles: Base estándar y Base de compensación de presión.Hay dos tipos básicos disponibles: Base estándar y Base de compensación de presión.Hay dos tipos básicos disponibles: Base estándar y Base de compensación de presión.Hay dos tipos básicos disponibles: Base estándar y Base de compensación de presión.

● Cinco bases estándar codificadas por colores para elegir para los aerosoles estándar y los chorros 

estándar. 

● Seis bases de compensación de presión codificadas por color para PC Down Sprays y PC Stream Jets. 

● El color base identifica el caudal. 

● Montajes hechos a pedido. 

APLICACIONES 

● Camas de jardín ideales, paisajes, huertos y aplicaciones agrícolas.

BAJAR SPRAYS Y STREAM JETS

BASES ESTÁNDAR BASES COMPENSADORAS DE PRESIÓN

Color base Negro Color base Negro marrón Azul Verde rojo Negro naranja Azul Violeta Verde rojo

Tamaño de salida base 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,3 mm 1,5 mm 0,90 mm 1,25 mm 1,30 mm 1,45 mm 1,55 mm 1,65 mmTamaño de salida base 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,3 mm 1,5 mm 0,90 mm 1,25 mm 1,30 mm 1,45 mm 1,55 mm 1,65 mm

Tasa de flujo 20 l / h 30 l / h 40 l / h 50 l / h 55 l / h 80 l / h

EMBALAJE

ROCIAR 

Y 

PATRONES 

DE JET

Códigos 

de orden

Packs 204915 204925 204935 204945 204955 205844 205854 205864 205874 205884 205894

Abultar 020491 020492 020493 020494 020495 020584 020585 020586 020587 020588 020589 

Down Spray

Packs 205715 205725 205735 205745 205755 205764 205774 205784 205794 205804 205814

Abultar 020571 020572 020573 020574 020575 020576 020577 020578 020579 020580 020581 Chorro plano de 12 corrientes020581 Chorro plano de 12 corrientes

Packs 205155 205165 205175 205185 205195 205204 205214 205224 205234 205244 205254

Abultar 020515 020516 020517 020518 020519 020520 020521 020522 020523 020524 020525 

8 Stream Jet

Cantidad 

por 

bolsa

Packs 50 25

Abultar 500 500

Bolsas por 

caja 

Packs 120 100

Abultar 12 5 5

Peso por 

caja (kg)

Packs 13,8 13,3

Abultar 13,1 12,8

Conexión de entrada base "RÁPIDO" Hilo "RÁPIDO" Hilo 10-32 Hilo UNF

Dimensiones 

ensambladas

Altura 41 mm 41 mm

Anchura 33 mm 33 mm

Profundidad 12 mm 12 mm

Peso 2,0 g 4.7 g

Material UV estabilizado

REQUERIMIENTOS DE FILTRACIÓN

● Negro, naranja y Azul Bases: 130 micras (120 Negro, naranja y Azul Bases: 130 micras (120 Negro, naranja y Azul Bases: 130 micras (120 Negro, naranja y Azul Bases: 130 micras (120 Negro, naranja y Azul Bases: 130 micras (120 

malla) 

● Violeta , Verde y rojo Bases: 200 micras (malla 80)Violeta , Verde y rojo Bases: 200 micras (malla 80)Violeta , Verde y rojo Bases: 200 micras (malla 80)Violeta , Verde y rojo Bases: 200 micras (malla 80)Violeta , Verde y rojo Bases: 200 micras (malla 80)Violeta , Verde y rojo Bases: 200 micras (malla 80)
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 Down Sprays y Stream Jets

DATOS DE RENDIMIENTO

PATRONES DE PULVERIZACIÓN

Patrón Down Spray Patrón Down Spray 

Chorro plano 

de 12 corrientes 

8 Stream 

Jet 

Jet de 8 

corrientes invertidas 

Trayectoria 18 ° 0 ° 22 ° 22 ° 

Altura probada 

Probado 0.5 m sobre 

el nivel del suelo 

Probado 0.8 m sobre el 

nivel del suelo 

BASES ESTÁNDAR 

TAMAÑO DE SALIDA 

DE COLOR Y BASE

PRESIÓN 

(bar)

TASA DE FLUJO 

(l / h)

DIÁMETRO DE LANZAMIENTO 

(metro)

NEGRO 

0.8 mm

0.5 0.5 dieciséis 1,8 2.6 4.0 4.0 2,4

1.0 23 1.9 3.4 4.2 4.2 2.7

1,5 28 1.9 4.0 4.0 4.4 2.9

2,0 32 2,0 4.4 4.6 3.1

2.5 36 2,0 4.6 4.6 3.2

MARRÓN 

0.9 mm

0.5 0.5 22 1,8 3.0 4.4 3.0

1.0 31 2,0 3.8 4.6 3.4

1,5 38 2.1 4.4 4.7 3.7

2,0 44 2.1 4.7 4.8 3.8

2.5 49 2.2 4.9 4.9 3.9

AZUL 

1,0 mm

0.5 0.5 27 1.9 3.8 4.6 3.1

1.0 36 2.1 4.6 4.8 3.6

1,5 47 2.2 5.2 4.9 3.9

2,0 54 2.3 5.6 5.0 4.1

2.5 61 2,4 5.8 5.1 4.2 4.2

VERDE 

1.3 mm

0.5 0.5 42 2,0 4.2 4.2 6.8 3.4

1.0 60 60 2.2 5.2 7.0 4.0 4.0

1,5 74 2.3 5.9 7.3 4.4

2,0 86 2,4 6.4 7.4 4.6

2.5 95 2.5 6.7 7.5 4.7

ROJO 

1,5 mm

0.5 0.5 58 2.5 4.5 4.5 7.4 3.8

1.0 82 2.7 5.4 7,9 4.4

1,5 101 2.8 6.1 8.3 4.8

2,0 117 2.9 6.6 8.6 5.0

2.5 130 3.0 6,9 8.8 5.1

Presión de funcionamiento recomendada 1,5 bar.

COMPENSACIÓN DE PRESIÓN 

BASES DE COLOR Y 

TASA DE FLUJO

PRESIÓN 

(bar)

TASA DE FLUJO 

(l / h)

Down Spray 12 Stream Flat 

Jet 

8 Stream 

Jet 

Jet de 8 

corrientes invertidas 

NEGRO 20 

l / h

1,5 20,1 1,8 2.8 3.8 2.3

2,0 21,5 1,8 2.9 3.9 2,4

2.5 22,3 1,8 2.9 4.0 4.0 2,4

3.0 23,7 1,8 2.9 4.0 4.0 2,4

NARANJA 30 

l / h

1,5 33,4 1.9 3.2 4.6 2.5

2,0 34,2 1.9 3,3 4.7 2.6

2.5 32,9 1.9 3.2 4.7 2.6

3.0 32,0 1.9 3.2 4.7 2.6

AZUL 40 

l / h

1,5 38,1 2,0 3.4 5.4 2.7

2,0 41,2 2,0 3.4 5.5 2.8

2.5 41,6 2,0 3.4 5.6 2.8

3.0 43,2 2,0 3.4 5.6 2.8

VIOLETA 

50 l / h

1,5 46,0 2.1 3.6 6.2 3.0

2,0 49,4 2.1 3.6 6.3 3.1

2.5 48,6 2.1 3.6 6.4 3.1

3.0 49,6 2.1 3.6 6.4 3.1

VERDE 55 l 

/ h

1,5 53,2 2.2 3.8 6.8 3.4

2,0 57,1 2.2 3.9 7.0 3.5

2.5 58.4 2.2 4.0 4.0 7.1 3.5

3.0 56,2 2.2 4.0 4.0 7.1 3.5

ROJO 

80 l / h

1,5 68,0 2,4 4.0 4.0 7.0 3.6

2,0 78,9 2,4 4.2 4.2 7.2 3.7

2.5 84,8 2.5 4.4 7.3 3.8

3.0 84,2 2.5 4.6 7.4 3.9

Presión de funcionamiento recomendada 1.5 bar a 3.0 bar

PC de 12 

chorros 

planos

12 Stream 

Flat Jet 

Standard

Down Spray 

Standard 

Down Spray 

ordenador personal

8 Stream 

Jet 

Standard

8 Stream Jet 

PC 

invertida

Aerosoles estándar y de compensación de presión
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