
Elevadores rígidos, abrazaderas de trinquete, tapones de reparación, micro sillín y accesorios

Elevadores rígidos, abrazaderas de trinquete, tapones de reparación y accesorios

EMBALAJE

PISOS RÍGIDOS 

con 

ADAPTADORES DE PUNTA 

PISOS RÍGIDOS 

con 

"RÁPIDO " ADAPTADORES DE ROSCA"RÁPIDO " ADAPTADORES DE ROSCA

PINZAS DE TRINQUETE SILLÍN 

MICRO 

TAPONES DE REPARACIÓN 1/2 "en blanco 

Tuerca con 

Arandela

Tuerca en 

blanco de 3/4 

"con arandela

UNIVERSAL 

PUNZÓN 

CLAVE

200 mm 300 mm 450 mm 200 mm 300 mm 450 mm OD16-18 OD19 - 21

OD16 -18 con 

despegue de púas de 

4,5 mm 

Adaptador

Púa de 4,5 mm hembra de 1/2 " 

Rosca hembra de 3/4 ” Hilo

Perforadora 

para adaptarse 

Púa de 4,5 

mm

Códigos 

de orden

Packs 200806 200816 200826 200836 200846 200856 101336 Packs 200806 200816 200826 200836 200846 200856 101336 101356 104536 100802 
204514 201694 

101934

Abultar 020080 020081 020082 020083 020084 020085 010133 010135 010453 010080 
020451 020169 

010193

Cantidad 

por 

bolsa

Packs 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 
25 25 

25

Abultar 2300 1800 1100 2300 1800 1100 1000 1000 1000 500 
500 1250 

500

Bolsas por 

caja

Packs 23 18 años 11 23 18 años 11 sesenta y cinco 50 40 200 
90 50 

100

Abultar 1 1 1 1 1 1 6 6 5 5 4 4 5 5 
5 5 1 

6 6

Peso por 

caja (kg)

Packs 12,1 13,6 12,2 12,1 13,6 12,2 14.1 14,2 11,5 8.2 
11,2 8.4 

11,3

Abultar 12,0 13,4 12,1 12,0 13,4 12,1 12,8 14.0 11,3 8.5 
11,1 7.7 

12,9

Dimensiones

Altura 216 mm 316 mm 466 mm 217 mm 317 mm 467 mm 32 mm 36 mm 43 mm 49 mm 
20 mm 19 mm 

57 mm

Anchura 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 14 mm 14 mm 14 mm 30 mm Anchura 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 14 mm 14 mm 14 mm 30 mm 35 mm 30 mm 28 mm 
27 mm 33,6 mm 

28 mm

Profundidad 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 5,6 mm 6,6 mm Profundidad 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,7 mm 7,7 mm 7,7 mm 5,6 mm 6,6 mm 22 mm 8,5 mm 27 mm 
33,6 mm 

12 mm

Peso 4.8 g 6,9 g 10,2 g 4.8 g 6,9 g 10,2 g 2,0 g 2,8 g 3,5 g 3,0 g 
4.0 g 5.4 g 

3.9 g

Material UV estabilizado

Elevador rígido 

con 

adaptador de púas

Elevador rígido 

con adaptador de 

rosca "RÁPIDO"

Tapones de 

reparación (bastidor de 10)

Abrazadera de 

trinquete OD16 - 18

Características y Beneficios 

● Los elevadores solían elevar los emisores por encima del follaje de la planta. 

● Elevadores rígidos disponibles en tres longitudes, 200 mm, 300 mm y 450 mm con conexión de púas o "RÁPIDO" Conexión Elevadores rígidos disponibles en tres longitudes, 200 mm, 300 mm y 450 mm con conexión de púas o "RÁPIDO" Conexión Elevadores rígidos disponibles en tres longitudes, 200 mm, 300 mm y 450 mm con conexión de púas o "RÁPIDO" Conexión 

de hilo. 

● El Micro Saddle proporciona una fijación segura y sin fugas al tubo de LDPE. ( Patentado)El Micro Saddle proporciona una fijación segura y sin fugas al tubo de LDPE. ( Patentado)El Micro Saddle proporciona una fijación segura y sin fugas al tubo de LDPE. ( Patentado)

No se requieren herramientas. Autoperforación para una instalación rápida.

El adaptador de despegue con púas de 4,5 mm proporciona conexión para microtubo. 

● Abrazaderas de trinquete para asegurar el tubo de LDPE a accesorios de púas. 

● Tapones de reparación para reparar agujeros en tubos de polietileno de baja densidad. 

● Universal Key Punch ayuda en la instalación y extracción de micro accesorios y aerosoles. 

APLICACIONES

● Jardines paisajísticos, invernaderos y huertos.

Micro Sillín OD16-18 con 

Adaptador de despegue con púas de 4,5 mm

Punzón 

universal

Tuerca en blanco de 

3/4 "con arandela

Tuerca en blanco de 

1/2 "con arandela

39

GUARNICIONESGuarniciones


